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MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA DO CENTRO OBSTETRICO DA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ITAI

01 SERVICOS PREELIMINARES

1.1 Placa em lona com impressio digital e estrutura em madeira

Sera medido por drea de placa executada (m?).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes,
constituida por: banner em lona com impressio digital de alta resolugfio, remunera também o fornecimento de
estrutura em madeira para fixacdo do banner em pontaletes e sarrafos em Pinho-do-Parana (Araucaria angustifolia),
ou Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara (Qualea spp), travamento
realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessérios e a mio-de-
obra necessdria para instalacdo completa da placa.

1.2 Fechamento provisério de vios em chapa de madeira compensada

Serd medido pela area de vdo com fechamento executado, montagem e desmontagem, sendo medido 100%
na desmontagem (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagio e a mdo de obra necessaria para
execugdo de fechamento provisério de vdos com chapa de madeira compensada resinada de 6 mm e sarrafo de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard). Remunera
também material, mdo de obra necessdrio para a pintura em latex na face externa e a desmontagem do fechamento e
remogdo do material utilizado.

02 DEMOLIGAO E RETIRADA

2.1  Demoli¢io manual de concreto simples

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido
antes da demolig¢do(m?).

O item remunera o fornecimento da mio-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugio dos
servigos de: desmonte, demoli¢do, fragmentagdo de elementos em concreto simples manualmente; a sele¢io e a
acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.2  Demoli¢cio manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Serd medido por drea real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoli¢ao(m?).



O item remunera o fornecimento da mio-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execuc¢do dos
servigos de: demoli¢do, fragmentagdo de revestimentos cerdmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente;
a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 151 14.

2.3  Remocio de pintura em massa com lixamento

Serd medido pela 4rea de superficie com tinta removida (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a remogio da tinta em massa
com lixamento.

2.4  Retirada de esquadria metdlica em geral
Serad medido pela drea da esquadria retirada (m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a retirada completa de esquadrias metalicas,
em geral; a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitdveis.

2.5 Remocio de aparelho de iluminag¢io ou projetor fixo em teto, piso ou parede

Serd medido por unidade retirada (un).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessiria para a remogdo completa de aparelho de
iluminag&o ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

2.6  Remocio de interruptores, tomadas, botio de campainha ou cigarra

Serd medido por unidade retirada (un).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a remog¢do completa de interruptores,
tomadas, botdo de campainha ou cigarra; remunera também a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

2.7 Remocio de entulho de obra com cacamba metdlica - material volumoso e

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

Serd medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m?).

O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba, remocdo e transporte da cagamba até unidade de
destinagdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou 4rea licenciada para tal
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de
legislagdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construgdo civil,
deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002
e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999,
€ normas;

b) Fornecimento de cagamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia, e a
reposi¢do por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagdo final, independente da distdncia
do local de despejo;

¢) Fornecimento da mio de obra e recipientes adequados, necessdrios para o transporte manual, vertical ou
horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cacamba;

d) Protecdo das dreas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na cagamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, deverd apresentar o
Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem,



quantidade e descrig@o dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢do final, bem como o comprovante declarando
a sua correta destinagio;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessdrias junto aos orgdos regulamentadores das
atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

03 ESTRUTURA

3.1  Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais

secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

3.2  Argamassa graute

Sera medido por volume de argamassa (m?):

a) Para a execugdo de enchimentos ou elementos em argamassa graute deverd ser considerado o volume real
utilizado;

b) Na execugdo de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado para o enchimento dos
vazios ou furos dos blocos, que contenham armag&o, com fungdo de cinta ou pilar, conforme tabela abaixo: CINTAS
BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO SECAO 09 x 19 cm 0,006110 m? / m 0,00850 m* / m SECAO 14
x 19 cm 0,011666 m® / m 0,00850 m* / m SECAO 19 x 19 ¢cm 0,017064 m®/ m 0,01275 m* / m SECAO 19 x 39 cm
0.035055 m® / m 0,02550 m* / m SECAO 14 x 39 ¢cm 0,01700 m*/ m PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO
CERAMICO ESPESSURA 14 ¢cm 0,011859 m? / furo / m 0,00693 m? / furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790 m? /
furo/ m 0,01050 m?*/ furo/ m

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mdo-de-obra necessdria para
o preparo da argamassa graute.

3.3 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessarios para o transporte interno a
obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

3.4 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

Sera medido pelo comprimento de trincas reparadas (m).

O item remunera o fornecimento de: fundo preparador, referéncia fundo preparador de paredes, da Suvinil
ou equivalente; diluente, referéncia Diluente 6870 da Suvinil ou equivalente; impermeabilizante acrilico, referéncia
Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsdo acrilica para vedagdo de trincas, referéncia Selatrinca da Suvinil ou
equivalente; fita autoadesiva em poliéster,referéncia Fitafix ou equivalente; materiais acessorios € a mdo de obra
necessaria para a execucdo dos servigos: abertura da trinca formando um V, com largura até 10 mm e profundidade
de até 8 mm; lixamento e remogdo do po; aplicacdo de uma demdo do fundo preparador com diluente, preparado na
propor¢do 2:1 (duas partes de fundo preparador e uma parte de diluente); aplicagdo da emulsdo acrilica vedante, em
duas etapas, sendo a segunda 24 horas apo6s a primeira; uma demdo de impermeabilizante acrilico, diluido com 10%
de dgua; colagem da fita autoadesiva; aplicagdo, sobre a fita adesiva, da segunda demdo de impermeabilizante
acrilico. diluido com 10% de 4gua, em superficies que apresentam trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa.



3.5  Alvenaria de bloco cerimico de vedac¢io de 9 cm

Serd medido por 4rea de superficie executada, descontando-se todos os vios (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais ¢ mdo de obra necessaria para a execugdo de alvenaria de
vedagdo, confeccionada em bloco cerdmico vazado com furo vertical para vedagdo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

04 REVESTIMENTOS

4.1 Chapisco

Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas
(m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necesséria para a execucio do
chapisco.

4.2 Embo¢o comum

Serd medido pela drea revestida com embogo, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas
(m?).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a m3o-de-obra necessaria para a
execu¢do do embogo comum sarrafeado.

4.3 Reboco

Sera medido pela drea revestida com reboco, nio se descontando vios de até 2,00 m? e nio se
considerando espaletas. Os vios acima de 2,00 m? deverio ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas
(m?2).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo de obra necesséria para a execugdo do
reboco.

4.4 Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para drea externa, grupo de absorc¢io
Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Serd medido pela 4rea de revestimento com placa em porcelanato técnico antiderrapante, descontando-se
toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato técnico nio
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para ambientes externos, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Portinari ou equivalente;

b) Absor¢do de dgua: Abs <= 0,1%, grupo Bla (baixissima absor¢ao, baixa porosidade e elevada resisténcia
ao desgaste);

¢) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;

f) Resistente ao escorregamento;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II);



Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-III, rejunte flexivel para
porcelanato em diversas cores e a mdo de obra necessdria para a execugdo dos servigos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pecas
conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5
mm. Nédo remunera os servi¢os de regularizagio da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

4.5  Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para drea interna, grupo de absorcio Bla,
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Serd medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em porcelanato técnico nio
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para areas internas, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Portinari ou equivalente, cortada com ferramenta adequada;

b) Absor¢do de dgua: Abs <= 0,1%, grupo Bla (baixissima absor¢do, baixa porosidade e elevada resisténcia
ao desgaste);

¢) Resisténcia a0 manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;

f) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito IT);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-III, rejunte flexivel para
porcelanato em diversas cores € a mio de obra necessdria para a execugdo dos servigos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, assentamento das pegas
conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até 5
mm. N&o remunera os servigos de regularizagdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

4.6 Argamassa de regularizagio e/ou protecio

Serd medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra necessaria para o preparo,
langamento e regularizacdo da argamassa.

4.7  Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento
polido

Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mio de obra necessaria para execugio de revestimento de
peitoril e/ou soleira com granito boleado na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm; assentamento com
argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbad, Santa Cecilia,
verde Ubatuba, S3o Gabriel ou branco Dallas.

05 PINTURA

5.1 Massa corrida a base de PVA

Sera medido pela drea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corregdo de pequenos
defeitos; referéncia comercial massa corrida fabrica¢do Suvinil, ou massa corrida fabrica¢io Coral, ou massa corrida
Metalatex fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente.

Remunera também materiais acessorios e a mdo de obra necessdria para a execugio dos servigos de: limpeza
da supetrficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagio



da massa em vdrias demdos (2 ou 3 demdos), em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme
especificagdes do fabricante, lixamento final e remogdo do p6 da superficie emassada.

5.2  Verniz em superficie de madeira

Serd medido por drea (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pe¢a multiplicada por 3 (trés). Nio havendo batente,
medicdo pela drea da pega multiplicada por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela drea da peca
multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela drea de proje¢do do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios
solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702; referéncia verniz Rexpar Maritimo da
Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Copal /
Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrds; materiais acessorios e a mio de obra necessaria para a
execucdo dos servigos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacio do
verniz, em trés demaos, sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante, conforme especifica¢des do fabricante.

5.3  Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, n3o se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta pldstica 3 base de resina
acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho, especifica para
prevenc¢do da proliferagdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como
saunas, lavanderias, cdmaras frias e locais com vapores ou condensacio de dgua; referéncia comercial Metalatex
Antimofo fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e mio de obra
necessaria para a execugado dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remocio do pé e aplicacdo do selador,
conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta, em 2 ou 3 demdos sobre superficie revestida com
massa, conforme especificagdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

5.4  Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo

Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vios acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de esmalte & base em dgua, acabamento fosco, ou semi brilho, acetinado ou
brilhante; para uso exterior e interior; referéncia comercial Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium,
Metalatex Eco, Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessorios e a mdo de obra necessdria para a execugdo
dos servigos: de limpeza da superficie, lixamento, remogio do p6 e aplicagdo do esmalte em varias deméos (2 ou 3
demdos), conforme recomendagdes do fabricante, aplicagdo do fundo para madeira a base em dgua, sobre superficies
alvenaria, conforme especifica¢des do fabricante.

5.5 Esmalte 2 base de 4gua em madeira, inclusive preparo

Serd medido por drea de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pega multiplicada por 3 (trés). Ndo havendo batente,
medicéo pela drea da pega multiplicado por 2 (dois);



b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 4rea da peca
multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela drea de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em 4gua, para superficie de madeira, o fornecimento de
tinta esmalte a base em dgua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referéncia
tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessdrios e a mio
de obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta esmalte, em vdrias demdos (3 ou mais demdos), sendo a primeira demao aplicada como fundo
selante, conforme especificagdes do fabricante.

06 ESQUADRIA

6.1 Vidro temperado incolor de 10 mm

Serd medido pela drea de vidro instalado (m?).

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessérios e a mio de obra
necessdria para a instalagdo do vidro.

6.2  Caixilho em aluminio de correr com vidro - branco

Serd medido por 4rea de caixilho instalado (m?).

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr em perfis de aluminio, com pintura eletrostatica a po
na cor branca, com vidro liso, completo, linha comercial; referéncia comercial fabricagio Sasazaki, Ebel, Brimak,
Atlantica ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessorios e a mio de obra
necessdria para a instalagdo completa do caixilho.

6.3  Puxador duplo em aco inoxidavel, para porta de madeira, aluminio ou vidro, de 350 mm

Sera medido por unidade de puxador duplo instalado (un).

O item remunera o fornecimento de puxador duplo em ago inoxidavel escovado; referéncia comercial Manet
350 mm da Dorma ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e a mio de obra necessaria para a
instalac3o.

6.4  Pelicula de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros

Sera medido por drea de superficie de vidro com pelicula de controle solar aplicada (m?).

O item remunera o fornecimento e aplicagdo de pelicula de controle solar autoadesiva em poliéster, com
adesivo acrilico resistente a abrasio, tipo refletiva na cor prata, luz visivel transmitida35%, bloqueio UV de 99%,
redugdo do ofuscamento 60%, redugdo do calor solar 56%, transparéncia méxima de 35%; referéncia comercial
Window Film Silver 35 da 3 M ou equivalente. Remunera também perdas do material.

6.5 Caixilho fixo em aluminio, sob medida - branco

Serd medido por drea de caixilho instalado (m?).

O item remunera o fornecimento de caixilho constituido por perfis de aluminio e pintura eletrostética, do tipo
fixo sob medida. Remunera também a instalagdo completa do caixilho.

07 INSTALAGOES ELETRICAS

7.1 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1KkV - isolacio HEPR 90°C



Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta com termopldstico
PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a
enfiagdo e instalacio do cabo.

7.2 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1KkV - isolacio HEPR 90°C

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta com termoplastico
PVC-8T2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a
enfiagdo e instalagdo do cabo.

7.3  Interruptor com 1 tecla simples e placa

Serd medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

O item remunera o fornecimento e instalagio de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente,
com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

7.4 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos
de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou
equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

7.5  Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso de
3690 a 4800 Im, poténcia de 35 Wa 41 W

Serd medido por unidade de luminaria instalada (un).

O item remunera o fornecimento de lumindria led retangular de sobrepor. com driver, composta por médulos
led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, vida dtil >= 50.000 h, poténcia de
35a41 W, driver para tensdo de 220 V, corpo em chapa de aco tratada com pintura eletrostatica na cor branca, difusor
plano translucido; referéncia comercial: AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-54000840
da Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessdria para instalagdo completa da
lumindria.



08 SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1 Limpeza final da obra

Serd medido pela drea, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?2).

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessérios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, dreas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varrecdo, removendo-se materiais
excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizag3o.

Itai, 16 de fevereiro de 2024.
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