MEMORIA DE CALCULO

%w,
&
OBRA: REFORMA DO CENTRO OBSTETRICO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ITAI ﬂ.
LOCAL: RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 299 (SP 255) CHACARA SANTO ANTONIO
DATA BASE: CDHU 192 - 11/2023 - DESONERADA %

BDI: 21,32%

08

02.08.050 CDHU E/mom em lona no,_: ::?.nmmwo a,_.m:m_ e 8::83, ,nE madeira 1,50m x 2,50
01.02 02.03.080 CDHU Fechamento provisorio de vdos em chapa de madeira compensada 2,00m x (1,0m+2,20m+2,0m) 10,40 m?
0200] |  IDEMOLICAO E RETIRAD . . __ CArcuro . o
02.01 03.01.020 CDHU Demoligdo manual de concreto simples Trincas - 0,10m x 0,40m x 70m 2,80 m*
02.02 | 03.04.020 CDHU Demoli¢do manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 59,48m + 5,78m 65,26 m?
Paredes = 2,90m x
~ : ; (3,31+3,31+1,91+1,91)+(2,5+8,51+1,01+6,62+2,89+4,47+5,25+4 4 2
! 10. I 3 7 ¢ B
02.03 | 03.10.140 CDHLU Remogdo de pintura em massa com lixamento M2 145, 13+5,04+0,5+0,91)+(2,2+5,47+5,85); 369,42 m
Teto = 13,51+5,78+8,04+6,32+59,48+31,04+22,89+3,88+12,00
Portas 80cm = 0,80m x 2,10m x 2un.
: ; o~ Portas 90cm = 0,90m x 2,10m x 1un. 2
02.04 | 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metalica em geral M2 Janela SO2 = 1,50m x 1,20m x Tun. 11,85 m
Janela SO2 =2,00m x 1,20m x 2un.
02.05 | 04.17.020 CDHU Remogdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 25,00 25,00 un.
02.06 | 04.19.120 CDHU Remogio de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou cigarra UN 50,00 50,00 un.
02.07 05.07.050 CDHU _Nn_:oﬁmo de entulho de oc_‘ﬂ com ouﬂ::g. metalica - __,a.&.n:m_ volumoso e M3 15,00 15,00 m®
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico ¢ metal
Reparo :mm, trincas = 0,50m comprimento x 350,0un. de aco 3/8" +
10%;
.01.04 I = vk =5 v ]
03.01 10.01.040 CDHU Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) tyk = 500 MPa KG Fechamentos das Portas = 1,0m comprimento x 6,0 ferros de 3/8" x 135,06 Kg
4 portas + 10%




Reparo nas trincas = 0,10m profundidade x 0,50m de largura x
70,0m de comprimento + 10%;

acabamento polido

+10%

03.02 .05. I 2 : y ?
30 11.05.040 ¢pbHt ¢RI e M3 Fechamentos das Portas = 0,15m profundidade x 0,14m de largura 347m
x 4,0 portas + 10%
Reparo nas trincas = 0,10m profundidade x 0,50m de largura x
70,0m de comprimento + 10%;
. 11.16. : a cone ' . ' ,17 m?
03.03 6.060 CDHU Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 Fechamentos das Portas = 0,15m profundidade x 0,14m de largura 317m
x 4,0 portas + 10%
03.04 | 33.01.280 CDHU Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 70,00 70,00 m
03.05 14.04.200 CDHU Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 9 cm M2 Fechamentos da Porta = 0,90m x 2,10m x 4,0un. + 10% 8,32 m?
s . Chiettos
. Portas = (0,80m+0,80m+0,80m+0,90m) x 2,0un. + 10% 3
17.02.020 CDHU Chapisco M2 Alvenaria = 15,00m x 2.90 + 10% 63,10 m
Portas = (0,80m+0,80m+0,80m+0,90m) x 2,0un. + 10%
4. .02, ~ 1 N ) ! 1 1 ) 2
04.02 17.02.120 CDHU Embogo comum M2 Alvenaria = 15,00m x 2.90 + 10% 63,10 m
Portas = (0,80m+0,80m+0,80m+0,90m) x 2,0un. + 10% 5
02, 1 shoe ;
04.03 17.02.220 CDHU Reboco M2 Alvenaria = 15,00m x 2.90 + 10% 63,10 m
04.04 18.08.110 CDHU xnswm:Bm:.o em porcelanato técnico miio:wvsim para drea @ﬁo:ﬁ.v grupo de M2 59,48m + 5,78m +15% 75,05 m?
absor¢do Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para area interna, grupo de 2,50m +8.54m +1,01m +6,62m + 2,8%M +4,77m + 5,25 +
04.05 | 18.08.120 | CDHU RLEmE pante para,arca IHeTA.SP M 4,41m +5,13m + 5,04m + 0,50m + 0,91m + 2,00m + 2,00m + 63,05 m
absorgdo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado o
2,89m + 2,89m +10%
04.06 17.01.020 CDHU Argamassa de regularizagdo e/ou prote¢do M3 (59,48m + 5,78m) x 0,03m +15% 2,25 m?
04.07 19.01.064 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, M 0,30m x (1,0+1,0+1,40+1,0+1,70+0,90+0,90+0,90+0,80+1,40+0,60) 12,76 m

33.02.060

CDHU

Massa corrida a base de PVA

M2

. ULOS
Interno = 2,90m x
(3,31+3,31+1,91+1,91)+(2,5+8,51+1,01+6,62+2,89+4,47+5,26+4 4

145,13+5,04+0,5+0,91)+(2,2+5,47+5,85) + 10%;
Teto = (3,88+31,04+22,89+59,48+6,32+8,04+13,51+5,78+12) +
10%

406,36 m?

05.02

33.05.330

CDHU

Verniz em superficie de madeira

M2

0,30m x
(2,5+8,51+1,01+6,62+2,89+4,47+5,25+4,41+5,13+5,04+0,5+0,91)m

1417 m?

33.10.030

CDHU

Tinta acrilica antimofo em massa. inclusive preparo

M2

Interno = 0,80m x
(3,31+3,31+1,91+1,91)+(2,5+8,51+1,01+6,62+2,89+4,47+5,25+4 4
1+5,13+5,04+0,5+0,91)+(2,2+5,47+5,85) + 10%;

Teto = (3,88+31,04+22,89+59,48+6,32+8,04+13,51+5,78+12) +
10%

241,89 m?




Interno = 2,10m x
05.04 33.10.041 CDHU Esmalte a base de agua em massa, inclusive preparo M2 (3,31+3,31+1,91+1,91)+(2,5+8, 51+1,01+6,62+2,89+4,47+5 25+4,4 164,47 m?
1+5,13+5,04+0,5+0,91)+(2,2+5,47+5,85) + 10%

(1,0m x 2,10m x 2,0un.)+(0,90m x 2,10m x 3,0un.)+(0,80m x 2,10 x
1,0un.) x 2 lados + 10%

05.05 | 33.12.011 CDHU Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 2541 m?

: ; Janela SO2 = 1,50m x 1,20m x 1,00un. 3
06.01 | 26.02.060 | CDHU Vidro temperado incolor de 10 mm Janela SO2 = 2.00m x 1.20m x 2.00un. 6,60 m
06.02 25.01.380 CDHU Caixilho em aluminio de correr com vidro - branco M2 Janela = 0,60m x 1,00m x 1,00un. 4,17 m?
Porta = 1,70m x 2,10m x 1,0un.
06.03 28.20.650 CDHU Puxador duplo em ago inoxidavel, ﬂ.ﬂm ﬂw_”m de madeira, aluminio ou vidro, de UN 1,00 1,00 un.
Janela SO2 = 1,50m x 1,20m x 1,00un.
06.04 32.06.231 CDHU Pelicula de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros M2 Janela SO2 =2,00m x 1,20m x 2,00un. 10,17 m*
Porta = 1,70m x 2,10m x 1,00un.
06.05 25.01.240 CDHU Caixilho fixo em aluminio. sob medida - branco M2 JahelaSe2 = 150 x*1,20ma L0oun, 6,60 m?

Janela SO2 = 2,00m x 1,20m x 2,00un.

) ALACOES ELETRICAS .

07.01 39.21.010 CDHU | Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagio HEPR 90°C M 50,00 50,00 m

07.02 39.21.020 CDHU | Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagio HEPR 90°C M 50,00 50,00 m

07.03 40.05.020 CDHU Interruptor com |1 tecla simples e placa CJ 20,00 20,00 un.
07.04 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 30,00 30,00 un,

Luminéria LED retangular de sobrepor com difusor translacido, 4000 K, fluxo

luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a4l W i 23,00 26,00 un;

07.05 | 41.31.040 CDHU

. TOTAL

55.01.020 162,94 m*

Itai, 16 de fevereiro de 2024
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