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E.:r:vm Medical ﬁ%mnmim Ltda — CNPJ
158.295.213/0021-11

W20&38 Medical —
ow

Zoamv\wﬁﬁz mn 7\_@908 m:o___ EPP — ﬂz_u,_
,om 189.855/0001-99

Instramed Ind Zma;IMwm_Mm\_mﬂ _Lam - OZE
190.909.631/0001-10

CNPJ 20.782.880/000 1 -

- S e -

7 Cirtrgica Neves Ltda —

04.182.003/0001-44

*—83 2- 3@:.8& Z::E&ﬁ:.w:.om -03 :E%:_mw

, @5:.&3 m.E.:am.m&e:a

w:—r-—um Zma.n& Systems Ltda — OZW._
,mm 295.213/0021-11

"O_::m_om wmo _ur___um 30& p/ Satde m:m:_ _ ,

NN.mhmbc Proposta <n=n2_o_.mr M.::Em a%n-ﬁ?o 82:8 na _-;mm..m

wm%woo wqonoﬂw com <m_oq superior ao m_u3<wao

25.000,00 | Proposta com valor m:n@:oq ao mnSéao

30.187.00 _uq‘o_uoﬁm com valor superior ao aprovado

38.000,00  Proposta com valor superior ao aprovado

_\a\ex T QE\ R .w 3:.2.3

46.860,00 Proposta vencedora, atende ._mmn::aé 82:8 na integra

ﬁ mpo oo 3»3». ﬁ—.mm:ﬁ.



'CNPJ 07.626.776/0001-60 ‘Modelo: K15

M 'RMS: 80901110026

W W ° “permitir marcacdo de eventos manuais com respectivas ondas e anotagdes”

ﬁ o De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar

f , tanto pela pagina 8 quanto pelos capitulos 16 ¢ 17, que o equipamento ndo permite a

7 ” | marcagao de eventos manuais, a nao ser na monitora¢do do indice de consciéncia ¢

| sedagdo (que ndo foi cotado), mas ainda assim ndo permite a visualizagdo com

, | respectivas ondas e anotagoes.

° “permitir a criagdo de perfis personalizados™

” 0 De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar pelo
| capitulo 5 que, apesar de permitir a configuragao de cores ¢ posi¢do das ondas e

' pardmetros, ndo é possivel criar mais de um perfil personalizado.

° “Conexao: Possuir modo de conexao direta com cabo Lan, com equipamentos
iguais, para visualizag@o de varios leitos em um nico monitor”

o De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar que
tal funcionalidade nao esta disponivel no equipamento ofertado.

. “Deve permitir o ajuste manual do Limiar de detecgao de respiragao”

o De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar
I pelo capitulo 8 que tal ajuste nao € possivel. |
K “Alarme de apneia configuravel, por seguranga, em no maximo 40 segundos”
o De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar pelo |

subcapitulo 8.4 que somente quando o equipamento ¢ configurado para monitoracao de
12 derivagdes de ECG (fato que nao pode ser comprovado pela proposta enviada) o
ajuste de apneia ¢ limitado em 40 segundos, caso contrario o ajuste € livre at¢ 120
segundos, muito acima do especificado em edital, o que na pratica representa que o
paciente pode ficar por pelo menos 2 minutos sem respirar sem que o equipamento

, acione algum alarme acusando tal estado.

° “Faixa de frequéncia respiratoria: 3 a 150 RPM”

0 De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar pela
pagina 157 que a faixa de monitoracdo vai de 0 a 120 rpm apenas.

. “SPO2: ... Deve permitir a configuragao da frequéncia de atualizagao” ,
. o De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar pelo

W capitulo 10 e também pela pagina 158 que tal configuragao nao € possivel, a frequéncia
, ¢ ajustada automaticamente de acordo com a frequéncia de pulso.
. “Faixa de frequéncia de pulso: 30 a 300 BPM”

W o De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar pela
|

—



Nordeste Medical — CNPJ 20.782.880/000 1 -

02

© “Pl: ... Apresentagao de duas ondas sobrepostas no mesmo campo”
o De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar pelo
capitulo 12 que tal visualiza¢do ndo esta disponivel no equipamento ofertado.

K “Possibilidade de visualiza¢do da variacao da pressao de pulso”

|o De acordo com o manual do usuario (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar que

‘tal funcionalidade ndo esta disponivel no equipamento ofertado. 7

. “PI: ... Faixa de medig¢do: - 25 a 320”

o De acordo com o manual do usuério (V1.9 —05/09/2019), pode-se verificar pela
pagina 160 que a faixa de monitorag¢ao vai de -50 a 300 mmHg apenas. ,
° Além dos pontos ja destacados, diversas informagdes ndo puderam ser 7

‘comprovadas pelo manual nem pelo catalogo, como a resolugao da tela, peso do

‘equipamento, se a andlise de arritmia é baseada em mais de uma derivagao ao mesmo

‘tempo e se 0 BIP proveniente do pulso ¢ modulado de acordo com a saturagao.

,

28.394.10

‘iguais, para visualizagdo de varios leitos em um (inico monitor”

Mareca: Bistos

Modelo: BT-770

RMS: 81462140002

° “tamanho da tela: 10 a 12”’colorida com resolu¢ao minima de 1024x768
Pontos”

o De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisao R02
— Marg¢o/2020), na pagina 40, fica comprovado que a resolugido do equipamento
ofertado ¢ 800 x 600 pixels, abaixo do solicitado no edital.

. “Permitir visualizagdo de no minimo 08 curvas simultaneas” |
o De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisdo R02
— Marg¢o/2020), no capitulo 5. fica comprovado que o equipamento ofertado ndo € capaz
de exibir oito curvas simultaneamente, apenas sete.

° “exibir tela de OXYCRG”

o De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisao R02
— Marg¢o/2020), no capitulo 5, fica comprovado que o equipamento ofertado ndo € capaz
de exibir tela de OXYCRG.

° “tela com tendéncias resumida”

o De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisiao R02
— Mar¢0/2020), no capitulo 5, fica comprovado que o equipamento ofertado ndo ¢ capaz
de exibir tela com tendéncias resumidas.

o “Conexao: Possuir modo de conexao direta com cabo Lan, com equipamentos

on
VA



|O De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisao R02

'— Marg¢o/2020), fica comprovado que o equipamento ofertado nao é capaz de exibir

' informagdes de outros leitos.

K “Conexao: possuir conector USB, RJ45 e para video externo” 7

0 De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisdao R02

—Margo/2020), entre as paginas 10 e 12, fica comprovado que o equipamento ofertado

| , nao possui conector para video externo. ,
W o “Possuir analise de arritmia por mais de uma derivagdo ao mesmo tempo ¢

segmento ST”

o De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisao R02

— Marg¢o/2020), no capitulo 7, fica comprovado que o equipamento ofertado ndo € capaz

” 'de analisar arritmia por mais de uma deriva¢do ao mesmo tempo.

, . “Alarme de apneia configuravel, por seguranca, em no maximo 40 segundos”

| ﬂ o De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisdo R02

W . — Mar¢o/2020), na pagina 29, o equipamento ofertado permite o acionamento do alarme

de apneia em at¢ 60 segundos.

) “Faixa de frequéncia respiratoria: 3 a 150 RPM” ,

| lo De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisdao R02

! — Marg¢o/2020). na pagina 42, o equipamento ofertado permite a monitoragao de

frequéncia respiratoria apenas entre 0 e 120 rpm. ,

° “Faixa de frequéncia de pulso: 30 a 300 BPM”

o De acordo com o manual disponivel no site do proprio fabricante (Revisdo R02

| — Mar¢o0/2020), na pagina 43, o equipamento ofertado permite a monitorag¢ao de

m frequéncia de pulso proveniente de SpO2 apenas entre 25 e 250 bpm.

R

Medsystem Eq. Médicos Eirelli EPP — CNPJ 42.000,00 Marca: MINDRAY

06.189.855/0001-99 , Modelo: UMEC 12 ,
RMS: 80901110026 |
o “permitir marcacao de eventos manuais com respectivas ondas e anotagdes”

o O manual do usuario disponivel no site da ANVISA (RMS: 80901110026) nao
W 'deixa claro se o equipamento permite anotagdes na marcagao de eventos manuais.

° “tamanho de tela: 10 a 12” colorida com resolu¢do minima de 1024 x 768
pontos”

o Segundo a pagina A-3 do manual do usuario disponivel no site da ANVISA
(RMS: 80901110026) a resolugao do equipamento ofertado é de 800x600 pixels,

' portanto inferior ao requisitado no descritivo.

ReD Zm&o‘mn:‘% e Servs Especializados —|

61.506,00 | Proposta com valor superior ao aprovado




hZE 01.212. uwo\ooo_ -07
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Resultado

Empresas Fornecedoras

Valor Total RS Parecer

m»:_m:. Ltda — CNPJ ﬁ 100. Nha\ccc_ uc

20.250,00 _v.,cccmg <a=2x_c3, uqm.:_m amwn::aé 82:8

|

'KSS Oo_:m_o_o e Ind mn:__u Medicos _Lam l,

CNPJ 79.805.263/0001-28

7

"

|
L
Zoamv\mﬂm_s mp Zoa_oom Eirelli m_u_u OZ_u._
06.189.855/0001-99

TSE 4 - mwﬂucfﬂ 2—96_ cu _:.:_saam

15.960,00 ° Edital solicita: “Alimentagdo m\w:ﬁ a: 1 ww\ 220V, com QR:& seletora;’

ﬁ O equipamento ofertado possui alimentagao elétrica somente de 220V, sem

abaixo, no manual apresentado pela empresa:

Nao e possivel utili

u . tenha muito cuidade com sua utilizagio

utilizagao do equipamento.

33.300.,00 | Proposta com valor superior ao aprovado

zam_._::_o

, m5§wmzam Fornecedoras

F>ZOO _Lju>

7 :2: 5- woig am :.?m»c 09 _:.:_mmmm

_\EE. Total R m Parecer

33.054, oo —uwocoma. <m=namc_.m, atende ammn—.::é 82:8

Resultado

possibilidade de alterar para 127V, e acordo com o catalogo da empresa.

o Edital solicita: “Opg¢do de controle por pedal ou continuo;
O equipamento ofertado possui funcionamento limitado a existéncia do pedal, pois o
mesmo ¢ responsavel pelo acionamento do motor. Conforme podemos comprovar

ATENCAD! O funcionamento do equipamento depende do Pedal d

”»

3-lo casc o pedal esteja faltando cu comprometide, portanto

cionamenta,
|

'Isso traz 6nus a instituigdo, pois caso o pedal sofra algum defeito, este incapacitara a



Empresas Fornecedoras

‘Multmed Equip Hosp Ltda — CNPJ - 62.334.156/0001-
66

'LCR COMERCIAL CAMPINAS — CNPJ
96.416.771/0001-33

Valor Total RS

63.450,00

64.800.00

Cirtrgica Sao Felipe Prod p/ Saude m‘?m_: - OZE
07.626.776/0001-60

49.410.00

Proposta Vencedora, atende descritivo técnico

L e B -

Proposta com valor superior ao aprovado

Bomba HAWKMED — HK-10011

'+ “Bomba de infusdo volumétrica peristaltica linear, de equipo universal, para
‘infusdo de solugdes enterais, parenterais e hemoderivados, com controle
‘eletronico programavel.” ”
|

1. O proprio manual da fabricante alerta, na pagina 4 do manual, que a bomba nao
deve ser utilizada para transfusao de sangue.

2. Nio faz qualquer mengdo a possibilidade de nutri¢ao enteral, na pagina 6 do
mesmo documento, menciona que “Este produto pode ser usado em hospitais e
clinicas onde o paciente precisa de infusdo intravenosa a uma taxa ou volume de
infusdo pré-definidos™ ;

« “Taxa de KVO ajustavel de 0,1 a 10,0 ml/h.” 7
1. Na pagina 8 do manual ¢ abordado que 0 KVO da bomba possui um intervalo
de 1 =5 ml/h;

* “Peso corporeo maximo 500.0 kg.”
1. Na pagina 19 consta que o peso maximo aceito pelo equipamento ¢ de 300 Kg:

« “A bomba devera possuir bateria recarregavel de longa vida com autonomia de
no minimo 5 horas, cabo de alimentagdo e manual do usuério no idioma
Portugués.”

1. Na pagina 9 do manual consta uma autonomia de bateria de 3 horas com 25
ml/h, isso contradiz o catalogo apresentado que menciona bateria de 5 horas com
25 ml/h.

ﬂ
'« “Possuir quatro tipos de programagao de infusao: ml/h x volume limite, tempo x
7<o_:50 limite e peso x concentragdo x dose (com opgao de programagao do bolus

‘por volume ou por dose) e sequencial.




Medsystem  Eq. Médicos  Eirelli EPP — CNPJ
06.189.855/0001-99

,:ix “
185 6 — Cardiotocégrafo — 01 unidade
m Empresas Fornecedoras

—_— —

'PHILIPS Medical Systems Ltda — CNPJ
58.295.213/0021-11

Medsystem Eq. Medicos Eireli EPP — CNPJ.
06.189.855/0001-99

1. O manual ndo faz qualquer mengao que o equipamento possua modo
' sequencial.

'* “Deve possuir uma saida auxiliar para conexao elétrica que permitir a
% interconexao de até 5 bombas de infusao.”
1. O manual ndo informa a possibilidade de interconexdo entre bombas por parte

'do equipamento, sendo assim, ndo atende ao requisitado em edital.

76.500,00 | _quno&w com valor m:vowmg ao aprovado

Resultado

Valor Total RS wa.mmmxfw -

uw.ooa.oo Proposta <m=nmmc_wm‘, atende descritivo técnico

16.500,00 MARCA: BIONET
MODELO: FC-1400
RMS: 80070219024
« Edital solicita “Cardiotocografo com os seguintes parametros: monitoragao fetal
externa por ultrassom das frequéncias cardiacas fetais, atividade uterina e
frequéncia de pulso materna através de um transdutor toco externo”

o Conforme pagina 06 do manual disponivel no site da ANVISA

(MO.FC1400.V1.2016/REV.0/JUN.16), o equipamento ofertado nao permite
monitoragdo de frequéncia de pulso materna.

« Edital solicita “Tela de cristal liquido com ajuste de inclina¢ao”

o Conforme paginas 18 a 20 do manual disponivel no site da ANVISA
(MO.FC1400.V1.2016/REV.0/JUN.16), o equipamento ofertado nao possui tela
com ajuste de inclinagao.

' Edital solicita “Gerenciamento automatico de canais permitindo a colocagao
dos transdutores e marcador de eventos em qualquer uma das entradas”

‘0 Conforme pagina 20 do manual disponivel no site da ANVISA

(MO.FC1400.V1.2016/REV.0/JUN.16), o equipamento ofertado possui entradas

/




| | ‘especificas para cada um dos seus acessorios.

» Edital solicita “Possuir ferramenta que permita comparar e alertar caso mais de
um transdutor esteja adquirindo sinal da mesma fonte”

o Conforme pagina 65 do manual disponivel no site da ANVISA
(MO.FC1400.V1.2016/REV.0/JUN.16), 0 equipamento ofertado ndo possui a
ferramenta solicitada.
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